揭阳市中医院新行政办公楼修缮项目

房屋安全鉴定方案

一、鉴定内容

揭阳市中医院综合行政办公场地（以下称“该房屋”）原为一栋八层框架结构建筑，目前已完成修缮改造工程施工，为了解揭阳市中医院综合行政办公场地修缮改造的安全情况及施工中是否存在拆改原结构行为，委托有资质的公司对揭阳市中医院综合行政办公场地进行检测鉴定，作为后续修缮工程的技术依据。

二、资料调查

（一）收集该房屋原建筑、结构等各专业竣工图纸（或设计图纸），施工、监理资料。

（二）调查该房屋使用过程中的修缮、改造、扩建情况，用途变更、使用条件改变、地质灾害等情况。

三、竖向构件变形检测

采用“FDT-02L”型电子经纬仪或线锤对该房屋钢结构部分上部结构部分竖向构件的垂直度进行测量，并对房屋的垂直度偏差率进行评定。

四、房屋结构拆改情况核查
根据委托方提供的部分原始结构图纸，与现状结构进行对比，分析该房屋结构拆改情况。

五、房屋修缮现状检查

对房屋的结构部分、修缮部分及设备部分进行检查，并对部分典型构件裂缝及损坏现状进行拍照及登记；

六、风险评估报告编写

根据检查、检测结果，对该房屋按相关要求出具房屋安全鉴定报告一式三份并提交甲方，并对其检查结果和结论的真实性、正确性负法律责任。

七、完成时间：15个工作日内

八、相关服务及质量保证措施

（一）质量目标:资料准确,措施具体,鉴定报告满足可靠性检测鉴定评估要求。

（二）质量管理机构:由司技术中心工程师为工程负责人，对整个工程全面负责;建立检测现场的技术组、测量组、CAD成图组及取样组的技术负责人组成技术质量管理机构。

（三）质量管理要求:严格按照《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）进行检测鉴定，把好每道工序的质量关,每个检测点的勘探工作严格执行质量验收制度,由本工程的技术负责人负责验收。工程负责人进行质量抽查,工程审定人执行事先指导,中间检查,成品校审的三个环节管理办法进行技术把关,确保检测鉴定报告质量优良。

1.技术人员进场前要详细了解工程情况，确定受检构件的重要性；

2.进场检测前检查仪器的使用情况，确保合格仪器用于检测，并准备好各种辅助工具和用具；

3.检测前对每个检测构件编号，并在构件上标明，检测时要对号入座，不得混淆；

4.检测过程中保管好原始记录，以免丢失，原始记录要清晰、整齐、相关信息要齐全。

（四）安全生产措施:鉴定现场设置兼职安全员负责日常安全宣传管理与监督,贯彻安全法规,确保安全生产与工作进度。

（五）关键点:检测数量必须达到《建筑结构检测技术标准》（GB/50344-2004）的规定及要求。      
